VP ()MANOMETRO

TUBULAGAO DE RECALQUE

DETALHES TECNICOS DA BOMBA TOMADA COMO REFERENCIA:
MANOVACUOMETRO
BOMBA BPI-22 R/F2 1/2 DE 7,5¢cv

_CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-20; - e 7\ g/—‘ RG
A . ~ _ L
_ROTOR E INTERMEDIARIO DE FERRO FUNFIFO GG-15; . \\ - I @I\ RESERVA DE INCENDIO
_SELO MECANICO CONSTITUIDO DE AGO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERAMICA; G AN \\\\ . /;~
_MODELO R: BOCAIS ROSCADOS (BSP); \ \J\\ \ | g
“MODELO F: BOCAIS FLANGEADOS CONFORME NORMA DIN 1092 1; / K N e ——
_MOTOR ELETRICO WEG IP-55, 2 POLOS, 60 HZ. AN E
. VR: VALVULA DE RETENCAO
ob . ~ VP: VALVULA DE PARAGEM
servagdes: { RG: REGISTRO DE GAVETA
= N
1) Hidrante mais desfavoravel: H-7 . /%/ \\\
2) Altura do fundo d tori laca - = h
hidrante mais destavordvel: 41 m - //;%
3) Afastamgqto?prqximado:28,73metros|inearesdo /j/ \ i | DETALHE S|STEMA DE BOMBEAMENTO
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TQH 2, A ALIMENTACAO ELETRICA DA BOMBA DE INCENDIO DEVE SER
= INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O
— DESLIGAMENTO ~ GERAL DA  ENERGIA,  SEM  PREJUIZO DO
FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO.
DEVERA SER INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISAO ELETRICO DE
MODO A DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAGOES ELETRICAS
QUE POSSA INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO.
AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENDIO
DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRIGAO "ALIMENTAGAO DA BOMBA
DE INCENDIO — NAO DESLIGUE”.
DETALHE DE LIGACAO DA BOMBA
SEM ESCALA
DETALHE ISOMETRICO
SEM ESCALA
ABRIGO PARA HIDRANTE
HIDRANTE DE RECALQUE 1) ABRIGO PARA MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA ALETAS DE
DOBRADA N°20 PSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA -
1) TODOS 0S SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE TABELA; VENTILAGAO
DISPOSITIVOS DE RECALQUE, CONSISTINDO EM . X o
UM PROLONGAMENTO DE DIAMETRO NO  MINIMO 2) REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°, 50MM; I = S
IGUAL A0 DA TUBULAGAO PRINCIPAL, CUJOS NIVEL DO PISO ST = =
ENGATES DEVEM SER COMPATIVEIS COM JUNTA TERRA COMPACTADA 3) ADAPTADOR ROSCA 5 FIOS 50MM X ENGATE RAPIDO — =
DE UNIAO TIPO "ENGATE RAPIDO” DE DN B65MM: 50MM;
D INCENDIO T T
2) O DISPOSITNVO  DE  RECALQUE  DEVE  SER SOLO NATURAL 4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM RESERVATORIO E RESERVA DE INCENDIO
INSTALADO DE FRONTE AO ACESSO PRINCIPAL DA TUBULACAO REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO E —
EDIFICAGAO; DE INCENDIO ESXETRE‘M%&LO\DO C%NOFST%/E EMEMSORL‘S;’NA U<NP‘SEE SEE § O = 1) A RESERVA DE INCENDIO DEVE SER PREVISTA PARA PERMITIR CNPJ: 25.156.878/0001—41
’ ; O PRIMEIRO COMBATE DURANTE DETERMINADO TEMPO; -
3) QUANDO O DISPOSITVO DE RECALQUE ESTIVER AREIA MONTADA TAMBEM EM GESTO BASCULANTE); g <g“% ] JOAQO RQDR\GUES NFRANCO ME
SITUADO  NO PASSEIO PUBLICO, DEVE POSSUIR L oL = 2) O VOLUME DE AGUA DA RESERVA DE INCENDIO EM METROS c E R PA AV.DR.JOSE MAGALHAES PINTO 699
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS (VER FIGURA): 5) ESGUICHO CONICO TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO - - SALA 401 — BAIRRO GIOVANINI
DETALHE DATUBULACAO DA MANGUEIRA. JUNTA DE ENGATE RAPIDO. REQUINTE VISTA - CAIXA FECHADA VISTA - CAIXA ABERTA CUBICOS, E DETERMINADA EM FUNGCAO DO RISCO A
A) SER ENTERRADO EM CAIXA DE ALVENARIA, COM SEM ESCALA CONFORME MEMORIAL; croteoeR € DEAUQRETSCCOO%SETROU&B@AQAOSEESNPAEC\EF[\)(‘QﬁAEiig ENGENHARIA CORONEL FABRICIANO — MG
FUNDO PERMEAVEL OU DRENO; 6) CHAVE DE ENGATE RAPIDO: PISO ACABADO PARA HIDRANTES, PREVALECE A CAPACIDADE DA RESERVA (31) 98554 4504/9879W—220W
E%RQOTAMUP@D\BEVEOUSEEATAERF;‘EB%%LAER RE\SEUNATD\E\OCAE% 7 P IT D EE TECNICA DO MAIOR RISCO; cerpa.eng@otmail.com
PELA PALAVRA INCENDIO”, COM DIMENSOES DE 60 7) AS  MANGUEIRAS ~ DE  INCENDIO ~ DEVEM SER N
0.40M X 0.60 M E PINTADA DA COR VERMELHA: ACONDICIONADAS ~ DENTRO ~ DOS  ABRIGOS  EM 3) PODE SER ADMITIDA A ALIMENTAGCAO DE OUTROS SISTEMAS
’ ’ ’ 1 ZIGUEZAGUE OU ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO DETALHE INTERNO DO HIDRANTE .
C) ESTAR AFASTADA A 0,50 M DA GUIA DO PASSEIO; ABRIGO PARA HIDRANTE DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, SOB COMANDO OU
D) A INTRODUGAO VOLTADA PARA CIMA EM ANGULO PASSEIO - NA NBR 12779/92, SENDO QUE AS MANGUEIRAS ABRIGC AUTOMATICOS, ATRAVES DA INTERLIGAGAO DAS TUBULAGOES,
DE 45° E POSICIONADA, NO MAXIMO, A 0,15M DE - —D SEMI=RIGIDAS PODEM SER ACONDICIONADAS DESDE QUE ATENDA AOS PARAMETROS DA NBR 10897 — g
PROFUNDIDADE EM RELAGAO AO PISO DO PASSEIO; < N ENROLADAS, - COM _OU SEM O USO DE CARRETEIS PROTEGAO CONTRA INCENDIO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS; o
E) REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45° DIAMETRO ©— < ® AXIAIS - OU - EM- FORMA  DE =~ OITO,  PERMITINDO  SUA 7
63MM SITUADO A NO MAXIMO 0,50M DO NIVEL DO UTILIZAGAO COM FACILIDADE E RAPIDEZ; ~ 4) A CONSTRUCAO DO RESERVATORIO DEVE SER EM CONCRETO S
PISO ACABADO, CLASSE 300. ESTA VALVULA DEVE: 1, SUPORTE PARA TUBULAGCAO ARMADO ~ OU  METALICO, PODENDO  SER  UTILIZADOS o
. 8) NO INTERIOR DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A . @
_PERMITIR O FLUXO DE AGUA NOS DOIS VALVULA ANGULAR DESDE QUE © SEU MANUSEIO E RESERVATORIOS CONFECCIONADOS COM OUTROS MATERIAIS, >
SENTIDOS "E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR = SEU ’ DESDE QUE SE GARANTA AS RESISTENCIAS: AO FOGO =
ADEQUADO MANUSEIO; PASSEIO PISO VANUTENGRO ESTEIAM CARANTIDOS: 3 — MECANICAS E INTEMPERIES; ’ &
_VEDAGAO ETILENO PROPILENO, COM HASTE 6) 0S ABRIGOS DEVEM SER EM  COR  VERMELHA RS S ’
ASCENDENTE, COM CASTELO QUADRADO DE USO ¢ IELHA, ‘ . : _
FoPECIFICO DO CRMMA o0 POSSUINDO APOIO ou FIXACAD PROPRIA. J,‘ 5) 0S RESERVATORIOS CONSTRUIDOS EM FIBRA, ALEM DOS
' INDEPENDENTE DA TUBULAGAO QUE ABASTECE 0O ™~ CHUMBADOR METALICO REQUISITOS  DESTA ~ PORTARIA,  DEVE ~ SER  TOTALMENTE ,
4> 0 DISPOSITIVO DE RECALQUE PODE SER AL|MENTACAO HIDRANTE OU MANGOTINHOS; ) ROSCAMECANK:A PROTEGIDO POR PAREDE RESISTENTE AO FOGO; NOME DA ESCOLA MUNICIPIO
o < . -
INSTALADO ~ NA  FACHADA  PRINCIPAL DA = f . 3 ESCOLA ESTADUAL JOSE PEDRO PEREIRA RIBEIRAO DAS NEVES
EDIFICACAD, OU NO MURO DA DIVISA COM A 10) OS ABRIGOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE ABRACADEIRA 6) O RESERVATORIO PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS e S ————
RUA, COM A INTRODUCAO VOLTADA PARA A RUA MANGOTINHOS NAO DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE TIPO D UNIDADES ESTEJAM LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAGAO DE ol & (5)TOMES) BAIRROICIDADE
E PARA BAIXO EM UM ANGULO DE 45° E A UMA 300 M DAS VALVULAS ANGULARES OU ESFERAS, SUCGAO DA BOMBA DE INCENDIO E TENHA SUBDIVISOES EM E AV. ARI TEIXEIRA DA COSTA, ne 21 CENTRO
ALTURA ENTRE 0,60M E 1,00M EM RELAGAD AO A2 60 = R ny PEVERDO ERTAR M LORAL VB UNIDADES MINIMAS DE 3 M3; S RESPONSAVEL TECNIGO PELO PROJETO CREANG
PISO DO PASSEIO DA PROPRIEDADE; ; | o i . x _
CORTE AA TUBO DE ACO 7) NAO € PERMITIDA A UTILIZAGAO DA RESERVA DE INCENDIO o o JOAO RODRIGUES FRANCO 169197/D
5) A LOCALIZAGAO DO DISPOSITIVO DE RECALQUE 11) A PORTA DO ABRIGO NAO PODE SER TRANCADA, NO PELO EMPREGO CONJUGADO DE RESERVATORIOS 8 1 | TiTuLO DO PROJETO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A |ESCALA DATA
SEMPRE  DEVE  PERMITIR  APROXIMAGAO DA ENTANTO, - PODE  SER SELADA  PARA  EVITAR O USO f SUBTERRANEOS E ELEVADOS; @ 3 INCENDIO E PANICO INDICADA JUNHO/2020
VIATURA APROPRIADA PARA O RECALQUE DA ECENDA INDEVIDO; ‘ @) . g
AGUA, A PARTIR DO LOGRADOURO PUBLICO, 1— TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO 12) AS MANGUEIRAS DE INCENDIO, A TOMADA DE AGUA E A N BUCHA METALICA | * 8) PODERA SER USADO O MESMO RESERVATORIO —PARA CONTEUDO FOLHA
PARA O LIVRE ACESSO DOS  BOMBEIROS, , . ; x . . A 05/06
2— REGISTRO GLOBO ANGULAR 45, 63 - CONSUMO NORMAL DA EDIFICAGRO E PARA COMBATE A
DEVENDO SER IDENTIFICADO E PINTADO NA COR S ADAPTADOR 63 ROSCA 5 FIOS ”EQ“GME RAPIDO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO B BARRA CHATA = CANTONEIRA L INCENDIOS DESDE QUEQ SEUA ASSEGURADA , ',SOMETR'COE'ANFORMAQOES COMPLEMENTARES
VERMELHA; mm. PODEM SER INSTALADAS DENTRO DO ABRIGO DESDE OPCAO C LV E 11my1n x A ’ b RESPONSAVEL TECNICO PELA CONFERENCIA DO PROJETO: CREA/MASP: SRE:
’ 63mm QUE NAO IMPECAM A MANOBRA OU A SUBSTITUIGAO DE : 2 16 PERMANENTEMENTE A RESERVA PREVISTA PARA ESSA ULTIMA
_ . 4— TAMPRO 63mm ENGATE RAPIDO - FINALIDADE;
6) £ VEDADA A INSTALAGAO DO DISPOSITIVO DE QUALQUER PEGA. Ly : ] ,
\ —L ~ OBSERVAGCOES: CODIGO ESCOLA
SEC/?)?QSUSEAGEEMM DLEOCV/E\’LCU%E TENFA - CIRCULAGAO DETALHE DO HIDRANTE DO RECALQUE DIMENSOES DA CAIXA DE HIDRANTE ' OPCAOD 9) NO RESERVATORIO ELEVADO DEVERA SER INSTALADA VALVULA o
: SEM ESCALA _PARA MANGUEIRA DE 15 A 20M: 45X75X14CM DE RETENGAO JUNTO A SAIDA DA REDE ADUTORA, E NO =
_PARA MANGUEIRA DE 30M: 60X90X17CM SUBTERRANEO JUNTO A SAIDA DA BOMBA. ra L
VISTO DO ANALISTA SRE/MG
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A
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AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO E RESERVA DE INCÊNDIO 1) A RESERVA DE INCÊNDIO DEVE SER PREVISTA PARA PERMITIR A RESERVA DE INCÊNDIO DEVE SER PREVISTA PARA PERMITIR O PRIMEIRO COMBATE DURANTE DETERMINADO TEMPO; 2) O VOLUME DE ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS O VOLUME DE ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS  VOLUME DE ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS VOLUME DE ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS  DE ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS DE ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS  ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS ÁGUA DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS  DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS DA RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS  RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS RESERVA DE INCÊNDIO EM METROS  DE INCÊNDIO EM METROS DE INCÊNDIO EM METROS  INCÊNDIO EM METROS INCÊNDIO EM METROS  EM METROS EM METROS  METROS METROS CÚBICOS, É DETERMINADA EM FUNÇÃO DO RISCO A  É DETERMINADA EM FUNÇÃO DO RISCO A É DETERMINADA EM FUNÇÃO DO RISCO A  DETERMINADA EM FUNÇÃO DO RISCO A DETERMINADA EM FUNÇÃO DO RISCO A  EM FUNÇÃO DO RISCO A EM FUNÇÃO DO RISCO A  FUNÇÃO DO RISCO A FUNÇÃO DO RISCO A  DO RISCO A DO RISCO A  RISCO A RISCO A  A A PROTEGER E DA ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO  E DA ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO E DA ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO  DA ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO  ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO ÁREA CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO  CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA.  SE NA EDIFICAÇÃO   SE NA EDIFICAÇÃO  SE NA EDIFICAÇÃO SE NA EDIFICAÇÃO  NA EDIFICAÇÃO NA EDIFICAÇÃO  EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTIR MAIS DE UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  MAIS DE UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE MAIS DE UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  DE UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE DE UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UM RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE RISCO DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE DE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE OCUPAÇÃO, ESPECIFICAMENTE  ESPECIFICAMENTE ESPECIFICAMENTE PARA HIDRANTES, PREVALECE A CAPACIDADE DA RESERVA  HIDRANTES, PREVALECE A CAPACIDADE DA RESERVA HIDRANTES, PREVALECE A CAPACIDADE DA RESERVA  PREVALECE A CAPACIDADE DA RESERVA PREVALECE A CAPACIDADE DA RESERVA  A CAPACIDADE DA RESERVA A CAPACIDADE DA RESERVA  CAPACIDADE DA RESERVA CAPACIDADE DA RESERVA  DA RESERVA DA RESERVA  RESERVA RESERVA TÉCNICA DO MAIOR RISCO; 3) PODE SER ADMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS PODE SER ADMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS  SER ADMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS SER ADMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS  ADMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS ADMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS  A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS A ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS  ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS ALIMENTAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS  DE OUTROS SISTEMAS DE OUTROS SISTEMAS  OUTROS SISTEMAS OUTROS SISTEMAS  SISTEMAS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOB COMANDO OU  PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOB COMANDO OU PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOB COMANDO OU  CONTRA INCÊNDIO, SOB COMANDO OU CONTRA INCÊNDIO, SOB COMANDO OU  INCÊNDIO, SOB COMANDO OU INCÊNDIO, SOB COMANDO OU  SOB COMANDO OU SOB COMANDO OU  COMANDO OU COMANDO OU  OU OU AUTOMÁTICOS, ATRAVÉS DA INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES,  ATRAVÉS DA INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, ATRAVÉS DA INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES,  DA INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, DA INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES,  INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, INTERLIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES,  DAS TUBULAÇÕES, DAS TUBULAÇÕES,  TUBULAÇÕES, TUBULAÇÕES, DESDE QUE ATENDA AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 -  QUE ATENDA AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 - QUE ATENDA AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 -  ATENDA AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 - ATENDA AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 -  AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 - AOS PARÂMETROS DA NBR 10897 -  PARÂMETROS DA NBR 10897 - PARÂMETROS DA NBR 10897 -  DA NBR 10897 - DA NBR 10897 -  NBR 10897 - NBR 10897 -  10897 - 10897 -  - - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS; 4) A CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO A CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO  CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO  DO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO DO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO  RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO RESERVATÓRIO DEVE SER EM CONCRETO  DEVE SER EM CONCRETO DEVE SER EM CONCRETO  SER EM CONCRETO SER EM CONCRETO  EM CONCRETO EM CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ARMADO OU METÁLICO, PODENDO SER UTILIZADOS  OU METÁLICO, PODENDO SER UTILIZADOS OU METÁLICO, PODENDO SER UTILIZADOS  METÁLICO, PODENDO SER UTILIZADOS METÁLICO, PODENDO SER UTILIZADOS  PODENDO SER UTILIZADOS PODENDO SER UTILIZADOS  SER UTILIZADOS SER UTILIZADOS  UTILIZADOS UTILIZADOS RESERVATÓRIOS CONFECCIONADOS COM OUTROS MATERIAIS,  CONFECCIONADOS COM OUTROS MATERIAIS, CONFECCIONADOS COM OUTROS MATERIAIS,  COM OUTROS MATERIAIS, COM OUTROS MATERIAIS,  OUTROS MATERIAIS, OUTROS MATERIAIS,  MATERIAIS, MATERIAIS, DESDE QUE SE GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO,  QUE SE GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO, QUE SE GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO,  SE GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO, SE GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO,  GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO, GARANTA AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO,  AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO, AS RESISTÊNCIAS: AO FOGO,  RESISTÊNCIAS: AO FOGO, RESISTÊNCIAS: AO FOGO,  AO FOGO, AO FOGO,  FOGO, FOGO, MECÂNICAS E INTEMPÉRIES; 5) OS RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS EM FIBRA, ALÉM DOS OS RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS EM FIBRA, ALÉM DOS  RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS EM FIBRA, ALÉM DOS RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS EM FIBRA, ALÉM DOS  CONSTRUÍDOS EM FIBRA, ALÉM DOS CONSTRUÍDOS EM FIBRA, ALÉM DOS  EM FIBRA, ALÉM DOS EM FIBRA, ALÉM DOS  FIBRA, ALÉM DOS FIBRA, ALÉM DOS  ALÉM DOS ALÉM DOS  DOS DOS REQUISITOS DESTA PORTARIA, DEVE SER TOTALMENTE  DESTA PORTARIA, DEVE SER TOTALMENTE DESTA PORTARIA, DEVE SER TOTALMENTE  PORTARIA, DEVE SER TOTALMENTE PORTARIA, DEVE SER TOTALMENTE  DEVE SER TOTALMENTE DEVE SER TOTALMENTE  SER TOTALMENTE SER TOTALMENTE  TOTALMENTE TOTALMENTE PROTEGIDO POR PAREDE RESISTENTE AO FOGO; 6) O RESERVATÓRIO PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS O RESERVATÓRIO PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS  RESERVATÓRIO PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS RESERVATÓRIO PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS  PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS PODE SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS  SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS SER SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS  SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS SUBDIVIDIDO, DESDE QUE TODAS  DESDE QUE TODAS DESDE QUE TODAS  QUE TODAS QUE TODAS  TODAS TODAS UNIDADES ESTEJAM LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE  ESTEJAM LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE ESTEJAM LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE  LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE LIGADAS DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE  DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE DIRETAMENTE A TUBULAÇÃO DE  A TUBULAÇÃO DE A TUBULAÇÃO DE  TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE  DE DE SUCÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM  DA BOMBA DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM DA BOMBA DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM  BOMBA DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM BOMBA DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM  DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM DE INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM  INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM INCÊNDIO E TENHA SUBDIVISÕES EM  E TENHA SUBDIVISÕES EM E TENHA SUBDIVISÕES EM  TENHA SUBDIVISÕES EM TENHA SUBDIVISÕES EM  SUBDIVISÕES EM SUBDIVISÕES EM  EM EM UNIDADES MÍNIMAS DE 3 M3; 7) NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO  É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO  PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO  A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO A UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO  UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE INCÊNDIO  DA RESERVA DE INCÊNDIO DA RESERVA DE INCÊNDIO  RESERVA DE INCÊNDIO RESERVA DE INCÊNDIO  DE INCÊNDIO DE INCÊNDIO  INCÊNDIO INCÊNDIO PELO EMPREGO CONJUGADO DE RESERVATÓRIOS  EMPREGO CONJUGADO DE RESERVATÓRIOS EMPREGO CONJUGADO DE RESERVATÓRIOS  CONJUGADO DE RESERVATÓRIOS CONJUGADO DE RESERVATÓRIOS  DE RESERVATÓRIOS DE RESERVATÓRIOS  RESERVATÓRIOS RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS E ELEVADOS; 8) PODERÁ SER USADO O MESMO RESERVATÓRIO PARA PODERÁ SER USADO O MESMO RESERVATÓRIO PARA  SER USADO O MESMO RESERVATÓRIO PARA SER USADO O MESMO RESERVATÓRIO PARA  USADO O MESMO RESERVATÓRIO PARA USADO O MESMO RESERVATÓRIO PARA  O MESMO RESERVATÓRIO PARA O MESMO RESERVATÓRIO PARA  MESMO RESERVATÓRIO PARA MESMO RESERVATÓRIO PARA  RESERVATÓRIO PARA RESERVATÓRIO PARA  PARA PARA CONSUMO NORMAL DA EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A  NORMAL DA EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A NORMAL DA EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A  DA EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A DA EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A  EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A EDIFICAÇÃO E PARA COMBATE A  E PARA COMBATE A E PARA COMBATE A  PARA COMBATE A PARA COMBATE A  COMBATE A COMBATE A  A A INCÊNDIOS, DESDE QUE SEJA ASSEGURADA  DESDE QUE SEJA ASSEGURADA DESDE QUE SEJA ASSEGURADA  QUE SEJA ASSEGURADA QUE SEJA ASSEGURADA  SEJA ASSEGURADA SEJA ASSEGURADA  ASSEGURADA ASSEGURADA PERMANENTEMENTE A RESERVA PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA  A RESERVA PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA A RESERVA PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA  RESERVA PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA RESERVA PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA  PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA PREVISTA PARA ESSA ÚLTIMA  PARA ESSA ÚLTIMA PARA ESSA ÚLTIMA  ESSA ÚLTIMA ESSA ÚLTIMA  ÚLTIMA ÚLTIMA FINALIDADE; 9) NO RESERVATÓRIO ELEVADO DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA NO RESERVATÓRIO ELEVADO DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA  RESERVATÓRIO ELEVADO DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA RESERVATÓRIO ELEVADO DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA  ELEVADO DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA ELEVADO DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA  DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA  SER INSTALADA VÁLVULA SER INSTALADA VÁLVULA  INSTALADA VÁLVULA INSTALADA VÁLVULA  VÁLVULA VÁLVULA DE RETENÇÃO JUNTO À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO  RETENÇÃO JUNTO À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO RETENÇÃO JUNTO À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO  JUNTO À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO JUNTO À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO  À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO À SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO  SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO SAÍDA DA REDE ADUTORA, E NO  DA REDE ADUTORA, E NO DA REDE ADUTORA, E NO  REDE ADUTORA, E NO REDE ADUTORA, E NO  ADUTORA, E NO ADUTORA, E NO  E NO E NO  NO NO SUBTERRÂNEO JUNTO À SAÍDA DA BOMBA.

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE DE RECALQUE 1) TODOS OS SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE TODOS OS SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE  OS SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE OS SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE  SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE SISTEMAS DEVEM SER DOTADOS DE  DEVEM SER DOTADOS DE DEVEM SER DOTADOS DE  SER DOTADOS DE SER DOTADOS DE  DOTADOS DE DOTADOS DE  DE DE DISPOSITIVOS DE RECALQUE, CONSISTINDO EM  DE RECALQUE, CONSISTINDO EM DE RECALQUE, CONSISTINDO EM  RECALQUE, CONSISTINDO EM RECALQUE, CONSISTINDO EM  CONSISTINDO EM CONSISTINDO EM  EM EM UM PROLONGAMENTO DE DIÂMETRO NO MÍNIMO  PROLONGAMENTO DE DIÂMETRO NO MÍNIMO PROLONGAMENTO DE DIÂMETRO NO MÍNIMO  DE DIÂMETRO NO MÍNIMO DE DIÂMETRO NO MÍNIMO  DIÂMETRO NO MÍNIMO DIÂMETRO NO MÍNIMO  NO MÍNIMO NO MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO IGUAL AO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS  AO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS AO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS  DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS  TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS TUBULAÇÃO PRINCIPAL, CUJOS  PRINCIPAL, CUJOS PRINCIPAL, CUJOS  CUJOS CUJOS ENGATES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM JUNTA  DEVEM SER COMPATÍVEIS COM JUNTA DEVEM SER COMPATÍVEIS COM JUNTA  SER COMPATÍVEIS COM JUNTA SER COMPATÍVEIS COM JUNTA  COMPATÍVEIS COM JUNTA COMPATÍVEIS COM JUNTA  COM JUNTA COM JUNTA  JUNTA JUNTA DE UNIÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO" DE DN 65MM; 2) O DISPOSITIVO DE RECALQUE DEVE SER O DISPOSITIVO DE RECALQUE DEVE SER  DISPOSITIVO DE RECALQUE DEVE SER DISPOSITIVO DE RECALQUE DEVE SER  DE RECALQUE DEVE SER DE RECALQUE DEVE SER  RECALQUE DEVE SER RECALQUE DEVE SER  DEVE SER DEVE SER  SER SER INSTALADO DE FRONTE AO ACESSO PRINCIPAL DA  DE FRONTE AO ACESSO PRINCIPAL DA DE FRONTE AO ACESSO PRINCIPAL DA  FRONTE AO ACESSO PRINCIPAL DA FRONTE AO ACESSO PRINCIPAL DA  AO ACESSO PRINCIPAL DA AO ACESSO PRINCIPAL DA  ACESSO PRINCIPAL DA ACESSO PRINCIPAL DA  PRINCIPAL DA PRINCIPAL DA  DA DA EDIFICAÇÃO; 3) QUANDO O DISPOSITIVO DE RECALQUE ESTIVER QUANDO O DISPOSITIVO DE RECALQUE ESTIVER  O DISPOSITIVO DE RECALQUE ESTIVER O DISPOSITIVO DE RECALQUE ESTIVER  DISPOSITIVO DE RECALQUE ESTIVER DISPOSITIVO DE RECALQUE ESTIVER  DE RECALQUE ESTIVER DE RECALQUE ESTIVER  RECALQUE ESTIVER RECALQUE ESTIVER  ESTIVER ESTIVER SITUADO NO PASSEIO PÚBLICO, DEVE POSSUIR  NO PASSEIO PÚBLICO, DEVE POSSUIR NO PASSEIO PÚBLICO, DEVE POSSUIR  PASSEIO PÚBLICO, DEVE POSSUIR PASSEIO PÚBLICO, DEVE POSSUIR  PÚBLICO, DEVE POSSUIR PÚBLICO, DEVE POSSUIR  DEVE POSSUIR DEVE POSSUIR  POSSUIR POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS (VER FIGURA): A) SER ENTERRADO EM CAIXA DE ALVENARIA, COM  SER ENTERRADO EM CAIXA DE ALVENARIA, COM SER ENTERRADO EM CAIXA DE ALVENARIA, COM  ENTERRADO EM CAIXA DE ALVENARIA, COM ENTERRADO EM CAIXA DE ALVENARIA, COM  EM CAIXA DE ALVENARIA, COM EM CAIXA DE ALVENARIA, COM  CAIXA DE ALVENARIA, COM CAIXA DE ALVENARIA, COM  DE ALVENARIA, COM DE ALVENARIA, COM  ALVENARIA, COM ALVENARIA, COM  COM COM FUNDO PERMEÁVEL OU DRENO; B) A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM  A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM  TAMPA DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM TAMPA DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM  DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM DEVE SER ARTICULADA E REQUADRO EM  SER ARTICULADA E REQUADRO EM SER ARTICULADA E REQUADRO EM  ARTICULADA E REQUADRO EM ARTICULADA E REQUADRO EM  E REQUADRO EM E REQUADRO EM  REQUADRO EM REQUADRO EM  EM EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA  FUNDIDO OU MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA FUNDIDO OU MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA  OU MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA OU MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA  MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA MATERIAL SIMILAR, IDENTIFICADA  SIMILAR, IDENTIFICADA SIMILAR, IDENTIFICADA  IDENTIFICADA IDENTIFICADA PELA PALAVRA "INCÊNDIO", COM DIMENSÕES DE  PALAVRA "INCÊNDIO", COM DIMENSÕES DE PALAVRA "INCÊNDIO", COM DIMENSÕES DE  "INCÊNDIO", COM DIMENSÕES DE "INCÊNDIO", COM DIMENSÕES DE  COM DIMENSÕES DE COM DIMENSÕES DE  DIMENSÕES DE DIMENSÕES DE  DE DE 0,40M X 0,60 M E PINTADA DA COR VERMELHA; C) ESTAR AFASTADA A 0,50 M DA GUIA DO PASSEIO; D) A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO  A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO  INTRODUÇÃO VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO INTRODUÇÃO VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO  VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO VOLTADA PARA CIMA EM ÂNGULO  PARA CIMA EM ÂNGULO PARA CIMA EM ÂNGULO  CIMA EM ÂNGULO CIMA EM ÂNGULO  EM ÂNGULO EM ÂNGULO  ÂNGULO ÂNGULO DE 45º E POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE  45º E POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE 45º E POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE  E POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE E POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE  POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE POSICIONADA, NO MÁXIMO, A 0,15M DE  NO MÁXIMO, A 0,15M DE NO MÁXIMO, A 0,15M DE  MÁXIMO, A 0,15M DE MÁXIMO, A 0,15M DE  A 0,15M DE A 0,15M DE  0,15M DE 0,15M DE  DE DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO PISO DO PASSEIO; E) REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO  REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO  TIPO GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO  GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO GLOBO ANGULAR 45º DIÂMETRO  ANGULAR 45º DIÂMETRO ANGULAR 45º DIÂMETRO  45º DIÂMETRO 45º DIÂMETRO  DIÂMETRO DIÂMETRO 63MM SITUADO A NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO  SITUADO A NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO SITUADO A NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO  A NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO A NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO  NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO NO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO  MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO MÁXIMO 0,50M DO NÍVEL DO  0,50M DO NÍVEL DO 0,50M DO NÍVEL DO  DO NÍVEL DO DO NÍVEL DO  NÍVEL DO NÍVEL DO  DO DO PISO ACABADO, CLASSE 300. ESTA VÁLVULA DEVE: _PERMITIR O FLUXO DE ÁGUA NOS DOIS  O FLUXO DE ÁGUA NOS DOIS O FLUXO DE ÁGUA NOS DOIS  FLUXO DE ÁGUA NOS DOIS FLUXO DE ÁGUA NOS DOIS  DE ÁGUA NOS DOIS DE ÁGUA NOS DOIS  ÁGUA NOS DOIS ÁGUA NOS DOIS  NOS DOIS NOS DOIS  DOIS DOIS SENTIDOS E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU  E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU  INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU  DE FORMA A GARANTIR SEU DE FORMA A GARANTIR SEU  FORMA A GARANTIR SEU FORMA A GARANTIR SEU  A GARANTIR SEU A GARANTIR SEU  GARANTIR SEU GARANTIR SEU  SEU SEU ADEQUADO MANUSEIO; _VEDAÇÃO ETILENO PROPILENO, COM HASTE  ETILENO PROPILENO, COM HASTE ETILENO PROPILENO, COM HASTE  PROPILENO, COM HASTE PROPILENO, COM HASTE  COM HASTE COM HASTE  HASTE HASTE ASCENDENTE, COM CASTELO QUADRADO DE USO  COM CASTELO QUADRADO DE USO COM CASTELO QUADRADO DE USO  CASTELO QUADRADO DE USO CASTELO QUADRADO DE USO  QUADRADO DE USO QUADRADO DE USO  DE USO DE USO  USO USO ESPECÍFICO DO CBMMG.  4) O DISPOSITIVO DE RECALQUE PODE SER O DISPOSITIVO DE RECALQUE PODE SER  DISPOSITIVO DE RECALQUE PODE SER DISPOSITIVO DE RECALQUE PODE SER  DE RECALQUE PODE SER DE RECALQUE PODE SER  RECALQUE PODE SER RECALQUE PODE SER  PODE SER PODE SER  SER SER INSTALADO NA FACHADA PRINCIPAL DA  NA FACHADA PRINCIPAL DA NA FACHADA PRINCIPAL DA  FACHADA PRINCIPAL DA FACHADA PRINCIPAL DA  PRINCIPAL DA PRINCIPAL DA  DA DA EDIFICAÇÃO, OU NO MURO DA DIVISA COM A  OU NO MURO DA DIVISA COM A OU NO MURO DA DIVISA COM A  NO MURO DA DIVISA COM A NO MURO DA DIVISA COM A  MURO DA DIVISA COM A MURO DA DIVISA COM A  DA DIVISA COM A DA DIVISA COM A  DIVISA COM A DIVISA COM A  COM A COM A  A A RUA, COM A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA  COM A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA COM A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA  A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA A INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA  INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA INTRODUÇÃO VOLTADA PARA A RUA  VOLTADA PARA A RUA VOLTADA PARA A RUA  PARA A RUA PARA A RUA  A RUA A RUA  RUA RUA E PARA BAIXO EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA  PARA BAIXO EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA PARA BAIXO EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA  BAIXO EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA BAIXO EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA  EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA EM UM ÂNGULO DE 45º E A UMA  UM ÂNGULO DE 45º E A UMA UM ÂNGULO DE 45º E A UMA  ÂNGULO DE 45º E A UMA ÂNGULO DE 45º E A UMA  DE 45º E A UMA DE 45º E A UMA  45º E A UMA 45º E A UMA  E A UMA E A UMA  A UMA A UMA  UMA UMA ALTURA ENTRE 0,60M E 1,00M EM RELAÇÃO AO  ENTRE 0,60M E 1,00M EM RELAÇÃO AO ENTRE 0,60M E 1,00M EM RELAÇÃO AO  0,60M E 1,00M EM RELAÇÃO AO 0,60M E 1,00M EM RELAÇÃO AO  E 1,00M EM RELAÇÃO AO E 1,00M EM RELAÇÃO AO  1,00M EM RELAÇÃO AO 1,00M EM RELAÇÃO AO  EM RELAÇÃO AO EM RELAÇÃO AO  RELAÇÃO AO RELAÇÃO AO  AO AO PISO DO PASSEIO DA PROPRIEDADE; 5) A LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RECALQUE A LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RECALQUE  LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RECALQUE LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RECALQUE  DO DISPOSITIVO DE RECALQUE DO DISPOSITIVO DE RECALQUE  DISPOSITIVO DE RECALQUE DISPOSITIVO DE RECALQUE  DE RECALQUE DE RECALQUE  RECALQUE RECALQUE SEMPRE DEVE PERMITIR APROXIMAÇÃO DA  DEVE PERMITIR APROXIMAÇÃO DA DEVE PERMITIR APROXIMAÇÃO DA  PERMITIR APROXIMAÇÃO DA PERMITIR APROXIMAÇÃO DA  APROXIMAÇÃO DA APROXIMAÇÃO DA  DA DA VIATURA APROPRIADA PARA O RECALQUE DA  APROPRIADA PARA O RECALQUE DA APROPRIADA PARA O RECALQUE DA  PARA O RECALQUE DA PARA O RECALQUE DA  O RECALQUE DA O RECALQUE DA  RECALQUE DA RECALQUE DA  DA DA ÁGUA, A PARTIR DO LOGRADOURO PÚBLICO,  A PARTIR DO LOGRADOURO PÚBLICO, A PARTIR DO LOGRADOURO PÚBLICO,  PARTIR DO LOGRADOURO PÚBLICO, PARTIR DO LOGRADOURO PÚBLICO,  DO LOGRADOURO PÚBLICO, DO LOGRADOURO PÚBLICO,  LOGRADOURO PÚBLICO, LOGRADOURO PÚBLICO,  PÚBLICO, PÚBLICO, PARA O LIVRE ACESSO DOS BOMBEIROS,  O LIVRE ACESSO DOS BOMBEIROS, O LIVRE ACESSO DOS BOMBEIROS,  LIVRE ACESSO DOS BOMBEIROS, LIVRE ACESSO DOS BOMBEIROS,  ACESSO DOS BOMBEIROS, ACESSO DOS BOMBEIROS,  DOS BOMBEIROS, DOS BOMBEIROS,  BOMBEIROS, BOMBEIROS, DEVENDO SER IDENTIFICADO E PINTADO NA COR  SER IDENTIFICADO E PINTADO NA COR SER IDENTIFICADO E PINTADO NA COR  IDENTIFICADO E PINTADO NA COR IDENTIFICADO E PINTADO NA COR  E PINTADO NA COR E PINTADO NA COR  PINTADO NA COR PINTADO NA COR  NA COR NA COR  COR COR VERMELHA; 6) É VEDADA A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE É VEDADA A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE  VEDADA A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE VEDADA A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE  A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE  INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE  DO DISPOSITIVO DE DO DISPOSITIVO DE  DISPOSITIVO DE DISPOSITIVO DE  DE DE RECALQUE EM LOCAL QUE TENHA CIRCULAÇÃO  EM LOCAL QUE TENHA CIRCULAÇÃO EM LOCAL QUE TENHA CIRCULAÇÃO  LOCAL QUE TENHA CIRCULAÇÃO LOCAL QUE TENHA CIRCULAÇÃO  QUE TENHA CIRCULAÇÃO QUE TENHA CIRCULAÇÃO  TENHA CIRCULAÇÃO TENHA CIRCULAÇÃO  CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO OU PASSAGEM DE VEÍCULOS.

AutoCAD SHX Text
A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER  ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER  DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER  BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER  DE INCÊNDIO DEVE SER DE INCÊNDIO DEVE SER  INCÊNDIO DEVE SER INCÊNDIO DEVE SER  DEVE SER DEVE SER  SER SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O  DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O  CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O  GERAL, DE FORMA A PERMITIR O GERAL, DE FORMA A PERMITIR O  DE FORMA A PERMITIR O DE FORMA A PERMITIR O  FORMA A PERMITIR O FORMA A PERMITIR O  A PERMITIR O A PERMITIR O  PERMITIR O PERMITIR O  O O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO  GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO  DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO  ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO  SEM PREJUÍZO DO SEM PREJUÍZO DO  PREJUÍZO DO PREJUÍZO DO  DO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO. DEVERÁ SER INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  SER INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE SER INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  SUPERVISÃO ELÉTRICO DE SUPERVISÃO ELÉTRICO DE  ELÉTRICO DE ELÉTRICO DE  DE DE MODO A DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  A DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUALQUER FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FALHA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ELÉTRICAS ELÉTRICAS QUE POSSA INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO. AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO  BOMBAS DE INCÊNDIO BOMBAS DE INCÊNDIO  DE INCÊNDIO DE INCÊNDIO  INCÊNDIO INCÊNDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  SER SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA SER SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA  DA BOMBA DA BOMBA  BOMBA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".
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MANOVACUÔMETRO

AutoCAD SHX Text
ABRIGO PARA HIDRANTE 1) ABRIGO PARA MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA ABRIGO PARA MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA  PARA MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA PARA MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA  MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA MANGUEIRAS, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA  TIPO EMBUTIR, EM CHAPA TIPO EMBUTIR, EM CHAPA  EMBUTIR, EM CHAPA EMBUTIR, EM CHAPA  EM CHAPA EM CHAPA  CHAPA CHAPA DOBRADA Nº20 PSG, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA  Nº20 PSG, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA Nº20 PSG, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA  PSG, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA PSG, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA  NAS DIMENSÕES INDICADAS NA NAS DIMENSÕES INDICADAS NA  DIMENSÕES INDICADAS NA DIMENSÕES INDICADAS NA  INDICADAS NA INDICADAS NA  NA NA TABELA; 2) REGISTRO DE GLOBO ÂNGULAR 45°, 50MM; REGISTRO DE GLOBO ÂNGULAR 45°, 50MM; 3) ADAPTADOR ROSCA 5 FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO ADAPTADOR ROSCA 5 FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO  ROSCA 5 FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO ROSCA 5 FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO  5 FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO 5 FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO  FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO FIOS 50MM X ENGATE RÁPIDO  50MM X ENGATE RÁPIDO 50MM X ENGATE RÁPIDO  X ENGATE RÁPIDO X ENGATE RÁPIDO  ENGATE RÁPIDO ENGATE RÁPIDO  RÁPIDO RÁPIDO 50MM; 4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM  DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM  FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM  SINTÉTICA OU VEGETAL COM SINTÉTICA OU VEGETAL COM  OU VEGETAL COM OU VEGETAL COM  VEGETAL COM VEGETAL COM  COM COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E  INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E  DE BORRACHA, DIÂMETRO E DE BORRACHA, DIÂMETRO E  BORRACHA, DIÂMETRO E BORRACHA, DIÂMETRO E  DIÂMETRO E DIÂMETRO E  E E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIÕES DE  CONFORME MEMORIAL, UNIÕES DE CONFORME MEMORIAL, UNIÕES DE  MEMORIAL, UNIÕES DE MEMORIAL, UNIÕES DE  UNIÕES DE UNIÕES DE  DE DE ENGATE RÁPIDO, MONTADA EM ROLDANA (PODE SER  RÁPIDO, MONTADA EM ROLDANA (PODE SER RÁPIDO, MONTADA EM ROLDANA (PODE SER  MONTADA EM ROLDANA (PODE SER MONTADA EM ROLDANA (PODE SER  EM ROLDANA (PODE SER EM ROLDANA (PODE SER  ROLDANA (PODE SER ROLDANA (PODE SER  (PODE SER (PODE SER  SER SER MONTADA TAMBEM EM GESTO BASCULANTE); 5) ESGUICHO CONICO TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO ESGUICHO CONICO TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO  CONICO TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO CONICO TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO  TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO  AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO  DIAMETRO IGUAL AO DIAMETRO IGUAL AO  IGUAL AO IGUAL AO  AO AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE  MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE  JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE  DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE  ENGATE RÁPIDO, REQUINTE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE  RÁPIDO, REQUINTE RÁPIDO, REQUINTE  REQUINTE REQUINTE CONFORME MEMORIAL; 6) CHAVE DE ENGATE RÁPIDO; CHAVE DE ENGATE RÁPIDO; 7) AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVEM  SER AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVEM  SER  MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVEM  SER MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVEM  SER  DE INCÊNDIO DEVEM  SER DE INCÊNDIO DEVEM  SER  INCÊNDIO DEVEM  SER INCÊNDIO DEVEM  SER  DEVEM  SER DEVEM  SER   SER  SER SER ACONDICIONADAS DENTRO DOS ABRIGOS EM  DENTRO DOS ABRIGOS EM DENTRO DOS ABRIGOS EM  DOS ABRIGOS EM DOS ABRIGOS EM  ABRIGOS EM ABRIGOS EM  EM EM ZIGUEZAGUE OU ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO  OU ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO OU ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO  ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO ADUCHADAS CONFORME ESPECIFICADO  CONFORME ESPECIFICADO CONFORME ESPECIFICADO  ESPECIFICADO ESPECIFICADO NA NBR 12779/92, SENDO QUE AS MANGUEIRAS  NBR 12779/92, SENDO QUE AS MANGUEIRAS NBR 12779/92, SENDO QUE AS MANGUEIRAS  12779/92, SENDO QUE AS MANGUEIRAS 12779/92, SENDO QUE AS MANGUEIRAS  SENDO QUE AS MANGUEIRAS SENDO QUE AS MANGUEIRAS  QUE AS MANGUEIRAS QUE AS MANGUEIRAS  AS MANGUEIRAS AS MANGUEIRAS  MANGUEIRAS MANGUEIRAS SEMI-RÍGIDAS PODEM SER ACONDICIONADAS  PODEM SER ACONDICIONADAS PODEM SER ACONDICIONADAS  SER ACONDICIONADAS SER ACONDICIONADAS  ACONDICIONADAS ACONDICIONADAS ENROLADAS, COM OU SEM O USO DE CARRETÉIS  COM OU SEM O USO DE CARRETÉIS COM OU SEM O USO DE CARRETÉIS  OU SEM O USO DE CARRETÉIS OU SEM O USO DE CARRETÉIS  SEM O USO DE CARRETÉIS SEM O USO DE CARRETÉIS  O USO DE CARRETÉIS O USO DE CARRETÉIS  USO DE CARRETÉIS USO DE CARRETÉIS  DE CARRETÉIS DE CARRETÉIS  CARRETÉIS CARRETÉIS AXIAIS OU EM FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA  OU EM FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA OU EM FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA  EM FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA EM FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA  FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA FORMA DE OITO, PERMITINDO SUA  DE OITO, PERMITINDO SUA DE OITO, PERMITINDO SUA  OITO, PERMITINDO SUA OITO, PERMITINDO SUA  PERMITINDO SUA PERMITINDO SUA  SUA SUA UTILIZAÇÃO COM FACILIDADE E RAPIDEZ; 8) NO INTERIOR DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A NO INTERIOR DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A  INTERIOR DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A INTERIOR DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A  DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A DO ABRIGO PODE SER INSTALADA A  ABRIGO PODE SER INSTALADA A ABRIGO PODE SER INSTALADA A  PODE SER INSTALADA A PODE SER INSTALADA A  SER INSTALADA A SER INSTALADA A  INSTALADA A INSTALADA A  A A VÁLVULA ANGULAR, DESDE QUE O SEU MANUSEIO E  ANGULAR, DESDE QUE O SEU MANUSEIO E ANGULAR, DESDE QUE O SEU MANUSEIO E  DESDE QUE O SEU MANUSEIO E DESDE QUE O SEU MANUSEIO E  QUE O SEU MANUSEIO E QUE O SEU MANUSEIO E  O SEU MANUSEIO E O SEU MANUSEIO E  SEU MANUSEIO E SEU MANUSEIO E  MANUSEIO E MANUSEIO E  E E MANUTENÇÃO ESTEJAM GARANTIDOS; 9) OS ABRIGOS DEVEM SER EM COR VERMELHA, OS ABRIGOS DEVEM SER EM COR VERMELHA,  ABRIGOS DEVEM SER EM COR VERMELHA, ABRIGOS DEVEM SER EM COR VERMELHA,  DEVEM SER EM COR VERMELHA, DEVEM SER EM COR VERMELHA,  SER EM COR VERMELHA, SER EM COR VERMELHA,  EM COR VERMELHA, EM COR VERMELHA,  COR VERMELHA, COR VERMELHA,  VERMELHA, VERMELHA, POSSUINDO APOIO OU FIXAÇÃO PRÓPRIA,  APOIO OU FIXAÇÃO PRÓPRIA, APOIO OU FIXAÇÃO PRÓPRIA,  OU FIXAÇÃO PRÓPRIA, OU FIXAÇÃO PRÓPRIA,  FIXAÇÃO PRÓPRIA, FIXAÇÃO PRÓPRIA,  PRÓPRIA, PRÓPRIA, INDEPENDENTE DA TUBULAÇÃO QUE ABASTECE O  DA TUBULAÇÃO QUE ABASTECE O DA TUBULAÇÃO QUE ABASTECE O  TUBULAÇÃO QUE ABASTECE O TUBULAÇÃO QUE ABASTECE O  QUE ABASTECE O QUE ABASTECE O  ABASTECE O ABASTECE O  O O HIDRANTE OU MANGOTINHOS; 10) OS ABRIGOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE OS ABRIGOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE  ABRIGOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE ABRIGOS DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE  DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE DOS SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE  SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE SISTEMAS DE HIDRANTES OU DE  DE HIDRANTES OU DE DE HIDRANTES OU DE  HIDRANTES OU DE HIDRANTES OU DE  OU DE OU DE  DE DE MANGOTINHOS NÃO DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE  NÃO DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE NÃO DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE  DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE DEVEM SER INSTALADOS A MAIS DE  SER INSTALADOS A MAIS DE SER INSTALADOS A MAIS DE  INSTALADOS A MAIS DE INSTALADOS A MAIS DE  A MAIS DE A MAIS DE  MAIS DE MAIS DE  DE DE 3,00 M DAS VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS,  M DAS VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS, M DAS VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS,  DAS VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS, DAS VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS,  VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS, VÁLVULAS ANGULARES OU ESFERAS,  ANGULARES OU ESFERAS, ANGULARES OU ESFERAS,  OU ESFERAS, OU ESFERAS,  ESFERAS, ESFERAS, ABERTURA RÁPIDA, DEVENDO ESTAR EM LOCAL VISÍVEL  RÁPIDA, DEVENDO ESTAR EM LOCAL VISÍVEL RÁPIDA, DEVENDO ESTAR EM LOCAL VISÍVEL  DEVENDO ESTAR EM LOCAL VISÍVEL DEVENDO ESTAR EM LOCAL VISÍVEL  ESTAR EM LOCAL VISÍVEL ESTAR EM LOCAL VISÍVEL  EM LOCAL VISÍVEL EM LOCAL VISÍVEL  LOCAL VISÍVEL LOCAL VISÍVEL  VISÍVEL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO;  11) A PORTA DO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO A PORTA DO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO  PORTA DO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO PORTA DO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO  DO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO DO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO  ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO ABRIGO NÃO PODE SER TRANCADA, NO  NÃO PODE SER TRANCADA, NO NÃO PODE SER TRANCADA, NO  PODE SER TRANCADA, NO PODE SER TRANCADA, NO  SER TRANCADA, NO SER TRANCADA, NO  TRANCADA, NO TRANCADA, NO  NO NO ENTANTO, PODE SER SELADA PARA EVITAR O USO  PODE SER SELADA PARA EVITAR O USO PODE SER SELADA PARA EVITAR O USO  SER SELADA PARA EVITAR O USO SER SELADA PARA EVITAR O USO  SELADA PARA EVITAR O USO SELADA PARA EVITAR O USO  PARA EVITAR O USO PARA EVITAR O USO  EVITAR O USO EVITAR O USO  O USO O USO  USO USO INDEVIDO; 12) AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A  MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A  DE INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A DE INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A  INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A INCÊNDIO, A TOMADA DE ÁGUA E A  A TOMADA DE ÁGUA E A A TOMADA DE ÁGUA E A  TOMADA DE ÁGUA E A TOMADA DE ÁGUA E A  DE ÁGUA E A DE ÁGUA E A  ÁGUA E A ÁGUA E A  E A E A  A A BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO  DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO  ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO  DA BOMBA DE INCÊNDIO DA BOMBA DE INCÊNDIO  BOMBA DE INCÊNDIO BOMBA DE INCÊNDIO  DE INCÊNDIO DE INCÊNDIO  INCÊNDIO INCÊNDIO PODEM SER INSTALADAS DENTRO DO ABRIGO DESDE  SER INSTALADAS DENTRO DO ABRIGO DESDE SER INSTALADAS DENTRO DO ABRIGO DESDE  INSTALADAS DENTRO DO ABRIGO DESDE INSTALADAS DENTRO DO ABRIGO DESDE  DENTRO DO ABRIGO DESDE DENTRO DO ABRIGO DESDE  DO ABRIGO DESDE DO ABRIGO DESDE  ABRIGO DESDE ABRIGO DESDE  DESDE DESDE QUE NÃO IMPEÇAM A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE  NÃO IMPEÇAM A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE NÃO IMPEÇAM A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE  IMPEÇAM A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE IMPEÇAM A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE  A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE A MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE  MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE MANOBRA OU A SUBSTITUIÇÃO DE  OU A SUBSTITUIÇÃO DE OU A SUBSTITUIÇÃO DE  A SUBSTITUIÇÃO DE A SUBSTITUIÇÃO DE  SUBSTITUIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE  DE DE QUALQUER PEÇA. DIMENSÕES DA CAIXA DE HIDRANTE _PARA MANGUEIRA DE 15 A 20M: 45X75X14CM _PARA MANGUEIRA DE 30M: 60X90X17CM
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