
PLACA M1

DIMENSÕES: 50X50 cm

LETRAS: EM BRANCO

FUNDO: VERDE

CODIGO

(VER ANEXO B

IT 15)

ALTURA X LARGURA

(VER ANEXO A,

TABELA 1,

IT 15)

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIO

A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS EXTINTORES PORTÁTEIS DEVERÃO OBEDECER AOS SEGUINTES

REQUISITOS:

1) A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE, LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER

CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA, DE MADEIRAS, FIBRAS OU ENTÃO PINTADAS;

2) A PLACA DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ POSSUIR GEOMETRIA QUADRADA, COM FUNDO VERMELHO E

PICTOGRAMA (FIGURA DO EXTINTOR) DEVERÁ FOTOLUMINESCENTE;

3) NAS INDÚSTRIAS, ALEM DA SINALIZAÇÃO NORMAL, DEVERÁ SE PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO

EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1 M², CONFORME MODELO;

4) OS ACESSOS AOS EXTINTORES DEVERÃO SER DESIMPEDIDOS, E LIVRES DE QUAISQUER OBSTÁCULOS,

MÁQUINAS, ENTULHOS, ETC.;

5) QUANDO O EXTINTOR FOR INSTALADO EM AMBIENTES EXTERNOS, DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO

CONTRA AGENTES DO IMTEMPERISMO;

6) OS EXTINTORES DEVERÃO SER CARREGADOS LOGO APOS SUA UTILIZAÇÃO, MESMO QUE NÃO TENHAM

SIDO TOTALMENTE UTILIZADOS;

7) ANUALMENTE DEVERÃO PASSAR POR INSPEÇÃO, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO INMETRO;

8) A CADA CINCO ANOS, DEVERÃO PASSAR POR TESTE HIDROSTÁTICO, TAMBÉM POR EMPRESA

CREDENCIADA JUNTO AO INMETRO;

9) O SUPORTE DE FIXAÇÃO DOS EXTINTORES EM PAREDES, DIVISÓRIAS OU COLUNAS, DEVEM RESISTIR A

3 (TRÊS) VEZES A MASSA TOTAL DO EXTINTOR;

10) PARA A FIXAÇÃO EM COLUNAS, PAREDES OU DIVISÓRIAS, A ALÇA DE SUPORTE DE MANUSEIO DEVE

VARIAR, NO MÁXIMO, ATÉ 1,60 METROS DO PISO E DE FORMA QUE A PARTE INFERIOR DO EXTINTOR

PERMANEÇA NO MÍNIMO 0,20 METROS DO PISO ACABADO. A ALTURA DA SINALIZAÇÃO DEVERÁ ESTAR A

1,80 DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAÇAO, E IMEDIATAMENTE ACIMA DO ESQUIPAMENTO

SINALIZADO;

11) OS EXTINTORES NÃO DEVEM SER INSTALADOS EM ESCADAS;

12) É PERMITIDA A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE O PISO ACABADO, DESDE QUE PERMANEÇAM

APOIADAS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADAS AO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE

0,10 M E 0,20 M DO PISO;

13) CADA PAVIMENTO DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO UMA UNIDADE EXTINTORA;

14) O EXTINTOR DE AGENTE MÚLTIPLO PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES

ESPECÍFICAS A, B E C DENTRO DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO;

15) QUANDO OS EXTINTORES DE INCÊNDIO FOREM INSTALADOS EM ABRIGOS EMBUTIDOS NA PAREDE OU

DIVISÓRIA, ALÉM DA SINALIZAÇÃO, DEVE EXISTIR UMA SUPERFÍCIE TRANSPARENTE QUE POSSIBILITE A

VISUALIZAÇÃO DO EXTINTOR NO INTERIOR DO ABRIGO, QUE NÃO PODE FICAR TRANCADO;

16) DEVE SER INSTALADO, PELO MENOS, UM EXTINTOR DE INCÊNDIO A NÃO MAIS DE 5,0 M DA ENTRADA

PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO E DAS ESCADAS NOS DEMAIS PAVIMENTOS.

SELO DE GARANTIA
 DO INMETRO

EXTINTOR

SELO DE GARANTIA
 DA ABNT

SÍMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRMA:
FOTOLUMINESCENTE.

SEM ESCALA

LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
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DETALHE INSTALAÇÃO DA 

SEM ESCALA

PISO ACABADO

LUMINÁRIA DE EMERGENCIA

DETALHE INSTALAÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA É UM CONJUNTO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS

QUE, EM FUNCIONAMENTO, PROPORCIONA A ILUMINAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA PARA PERMITIR A

SAÍDA FÁCIL E SEGURA DO PÚBLICO PARA O EXTERIOR NO CASO DE INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

NORMAL; COMO TAMBÉM PROPORCIONA A EXECUÇÃO DAS MANOBRAS DE INTERESSE DA SEGURANÇA E

INTERVENÇÃO DE SOCORRO E GARANTE A CONTINUAÇÃO DO TRABALHO NAQUELES LOCAIS ONDE NÃO

POSSA HAVER INTERRUPÇÃO DA ILUMINAÇÃO;

OS ACESSOS ÀS ESCADAS E AS DESCARGAS SERÃO DOTADOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA, CONFORME EXIGIDO NA NBR 10.898/1999.

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROJETADO PARA A REFERIDA EDIFICAÇÃO, SERÁ DO

TIPO BLOCOS AUTÔNOMOS. ESTES BLOCOS SÃO APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COMPOSTOS POR UMA FONTE DE ENERGIA (BATERIA), LÂMPADAS E SISTEMA CARREGADOR, EM UM MESMO

INVÓLUCRO, LIGADO DIRETAMENTE À REDE GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA.

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERA PERMANECER EM ESTADO DE VIGÍLIA, OU SEJA,

A FONTE DE ENERGIA DEVERÁ ESTAR COM CARGA TOTAL, PRONTA PARA INTERVIR, NO CASO DE

INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE GERAL.

AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE ILUMINAÇÃO, DEVEM SER COMPOSTAS POR LÂMPADAS

FLUORESCENTES TUBULAR DE 8 W CADA, LOCALIZADAS NOS PONTOS INDICADOS NO PROJETO.

OS BLOCOS AUTÔNOMOS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS NA EDIFICAÇÃO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA

GARANTIR A FUGA DOS USUÁRIOS, DE MANEIRA A INDICAR DE FORMA INEQUÍVOCA A ROTA DE FUGA. OS

PONTOS INSTALADOS DEVEM FORNECER ILUMINAÇÃO SUFICIENTE PARA QUE AS PESSOAS POSSAM

UTILIZAR A ROTA DE FUGA COM SEGURANÇA.

OS BLOCOS AUTÔNOMOS DEVERÃO POSSUIR SINALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES ATRAVÉS DE LEDS,

QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO. OS BLOCOS AUTÔNOMOS PODEM SER FIXADOS NO

TETO OU NA PAREDE, SENDO RECOMENDADO O SEU FUNCIONAMENTO A CADA TRÊS MESES.

AS LUMINÁRIAS DEVERÃO RESISTIR AO CALOR PRODUZIDO PELAS LÂMPADAS, ISTO É, DEVERÃO

RESISTIR A UMA TEMPERATURA DE 70º C DURANTE UMA HORA SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES OU

AMOLECIMENTO. SE AS LUMINÁRIAS FOREM OPACAS, NÃO PODEM DIMINUIR MUITA SUA INTENSIDADE, DE

FORMA A INTERFERIR NO SEU DESEMPENHO E FORNECEREM NÍVEIS DE ILUMINAMENTO INFERIORES

DAQUELE NECESSÁRIO PARA A FUGA.

DEPOIS DE INSTALADOS, ALGUNS BLOCOS DEVEM SER ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE E TESTADOS,

UTILIZANDO OS DISPOSITIVOS PRÓPRIOS QUE DEVERÁ ESTAR ASSINALADO NO INVÓLUCRO EXTERNO,

CASO NÃO EXISTA, RETIRE O PINO DA TOMADA.

O FUNCIONAMENTO DEVE SER AUTOMÁTICO, COM COMUTAÇÃO INSTANTÂNEA, QUE DEVERÁ LIGAR AS

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO NORMAL. O

TEMPO DE COMUTAÇÃO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.

A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER FORNECIDA PELA REDE GERAL, 110/220 VOLTS. OS BLOCOS

DEVERÃO TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM APRESENTAREM DIMINUIÇÃO DA

INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO NESSE PERÍODO. A FONTE DE ENERGIA DEVERÁ SER UMA BATERIA SELADA E

LIVRE DE MANUTENÇÃO, TENSÃO 6 VOLTS, CORRENTE ELÉTRICA DE 4 AMPERES. A RECARGA DA BATERIA

DEVERÁ SER AUTOMÁTICA, ATRAVÉS DE DETERMINADOS DISPOSITIVOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ELÉTRICA À BATERIA, TODAS AS VEZES QUE O NÍVEL DE CARGA DESTA ESTEJA ABAIXO DO SEU VALOR

NOMINAL. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR DESCARGAS

EXCESSIVAS.

DEVERÃO OFERECER QUANTIDADE DE LUZ SUFICIENTE PARA QUE UMA PESSOA POSSA UTILIZAR AS

ROTAS DE FUGA. O NÍVEL DE ILUMINAMENTO MÍNIMO EXIGIDO É DE 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEIS, TAIS

COMO: ESCADAS, PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10 M E OBSTÁCULOS, E DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS

TAIS COMO: CORREDORES, HALLS E LOCAIS DE REFÚGIO. A ILUMINAÇÃO NORMAL DO PRÉDIO DEVERÁ SER

SEPARADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DA EDIFICAÇÃO

DEVERÃO ESTAR LIGADAS NA REDE GERAL DA CEMIG.

A TUBULAÇÃO E FIAÇÃO DEVEM SER EXCLUSIVAS PARA O SISTEMA E QUANDO APARENTES DEVERÃO

SER METÁLICAS. A NORMA, COMO EXCEÇÃO, PERMITE QUE OS ELETRODUTOS PARA OS SISTEMAS DE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SEJAM TAMBÉM USADOS PARA OS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE

INCÊNDIO. A FIAÇÃO DEVE SER DO TIPO ANTICHAMA COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA 750 VOLTS E

BITOLA MÍNIMA DE 2,5 MM². OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS, COMO PVC,

AÇO, ETC.

A DISTRIBUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS É FEITA DE ACORDO COM O TIPO DE SISTEMA ESCOLHIDO PELO

PROJETISTA. AS LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20 M A 3,50

M DO PISO E DEVERÃO ESTAR DISTANCIADAS, NO MÁXIMO, 15 M UMAS DAS OUTRAS.

OS BLOCOS AUTONOMOS (LUMINÁRIAS) ACENDEM AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA

ELÉTRICA E DESLIGA IMEDIATAMENTE APÓS O SEU RETORNO, POIS TRABALHAM COM BATERIA SELADA

LIVRE DE MANUTENÇÃO DE 6V - 4A/H COM AUTONOMIA DE 1 HORA.

CENTRAL DE GÁS GLP

MAIS DETALHES NO ITEM 190500

CASA DE GÁS EM ALVENARIA (PÁGINAS 174 A 180) DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PARA OBRAS DA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 2015.

1) A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TIPO DE

ABERTURAS  COMO: RALOS, POÇOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA

COMPARTIMENTOS SUBTERRÂNEOS; E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR;

2) A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL

COMBUSTÃO E  DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO     (ESTACIONAMENTO E DE REDE ÉLETRICA,

RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);

3) OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS

DEPÓSITOS DE  INFLAMÁVEIS E 15M DE DEPÓSITOS DE HIDROGÊNO DE ACORDO COM A NBR 13523

DA ABNT;

4) NÃO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;

5) PARA INTERLIGAÇÃO COM FLEXÍVEL DE AÇO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MÁXIMO

DEVE SER DE 80 CENTÍMETROS;

6) O ABRIGO DA CENTRAL TERÁ RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE 2 HORAS, A BASE FIRME E EM NÍVEL

SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE;

7) A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NÃO VENTILADO COMO: PORÕES,

CAIXAS PERDIDAS,  FORROS FALSOS E OUTROS;

8) A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS

DEVIDOS PONTOS  DE ATERRAMENTO;

9) É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTÁGIO NA

ANTECÂMARA E/OU  NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA;

10) AS TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MÍNIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES

ELÉTRICOS  DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR

CONDUITES;

11) A TUBULACÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR AMARELA;

12) A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NÃO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERÁ

ENVOLVIDA EM FITA ADESIVA PRÓPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA

(ENVELOPADA) POR CAMADA DE  CONCRETO  COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm;

13) SERÃO UTILIZADOS TUBOS E CONEXÕES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3;

14) DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50 MILÍMETROS, EM QUANTIDADE

TAL QUE POSSAM  SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP

CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES:  "PERIGO - INFLAMÁVEL"   E  "PROIBIDO FUMAR";

15) O EXTINTOR EXTERNO SERÁ PROTEGIDO COM UMA CAIXA METÁLICA CONTRA INTERPÉRIES E DANOS

FÍSICOS EM POTENCIAL;

16) FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE.

INFLAMÁVEL
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ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO

1) QUANDO OS EXTINTORES DE INCÊNDIO FOREM INSTALADOS EM ABRIGOS EMBUTIDOS NA

PAREDE OU DIVISÓRIA,  ALÉM DA SINALIZAÇÃO,  DEVE EXIST IR UMA SUPERFÍCIE

TRANSPARENTE QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO DO EXTINTOR NO INTERIOR DO ABRIGO;

2) É PROIBIDO TRANCAR ABRIGOS DE EXTINTORES, EXCETO EM LOCAIS SUJEITOS AO

VANDALISMO, ONDE ESSES PODEM ESTAR FECHADOS À CHAVE OU MEIO SIMILAR, DESDE

QUE SEJA POSSÍVEL O RÁPIDO ACESSO AO EQUIPAMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

SEM ESCALA

ABRIGO PARA EXTINTOR

SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO DO 
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DETALHE GUARDA CORPO E  DEGRAU
SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR
SEM ESCALA
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PISO ACABADO

GUARDA CORPO

1) TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES,

RAMPAS, ETC, LOCALIZADAS JUNTO A FACE EXTERNA DOS PAVIMENTOS E

MEZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM TER GUARDAS CONTÍNUAS PARA

EVITAR QUEDAS;

2) AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1,05M, MEDIDA

VERTICALMENTE DO TOPO DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU OU PISO DO

PATAMAR, BALCÃO OU RAMPA;

3) AS GUARDAS SERÃO CONSTRUÍDAS DE FORMA QUE O ESPAÇO, DO TOPO

DO ASSOALHO, DEGRAU OU RODAPÉ ATÉ A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA, SEJA

SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMA DAS SEGUINTES FORMAS:

A) LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DISTANCIADAS DE NO MÁXIMO 15cm

ENTRE SI;

B) BALAUSTRE VERTICAIS ESPACADOS NÃO MAIS DE 15cm UM DO OUTRO;

C) ÁREA PREENCHIDA TOTAL OU PARCIAL POR PAINEIS DE TELA OU POR

GRADES ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS,

EQUIVALENTES AQUELAS PROPORCIONAIS PELAS LONGARINAS OU

BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS NAS ALÍNEAS A E B;

D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO;

E) QUALQUER COMBINAÇÃO DAS PRECENDENTES QUE PROPORCIONE

SEGURANÇA EQUIVALENTE.

4) O DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMÃOS E RESPECTIVAS FIXAÇÕES DEVEM

SER TAIS QUE NÃO HAJA SALIENCIA OU ABERTURA.

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

B) ESTAR SITUADAS ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR

DO DEGRAU;

C) SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR;

D) TER LARGURA MÁXIMA DE 8cm;

E) ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE

ESTIVEREM FIXADOS;

F) SER CONSTRUIDO DE FORMA A PERMIRTIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO

DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO.

ESCADAS

1) AS ESCADAS DEVEM SER CONSTRUÍDAS EM CONCRETO

ARMADO OU EM MATERIAL DE EQUIVALENCIA RESISTÊNCIA

AO FOGO;

2) AS ESCADAS DEEVEM TER OS PISOS DOS DEGRAUS E

PATAMARES REVESTIDOS COM MATERIAIS IMCOMBUSTÍVEIS;

3) AS ESCADAS DEVEM TER PISOS EM CONDIÇÕES

ANTEDERRAPANTES;

4) AS ESCADAS DEVEM ATENDER TODOS OS PAVIMENTOS.

COM FRISOS
ANTIDERRAPANTES

CORRIMÃO

CORRIMÃO

CORRIMÃO

15cm

15
cm

ALTURA DO CORRIMÃO

80 A 92cm

ALTURA DO GUARDA

CORPO

MIN 110cm

6cm (MAX)
4cm (MIN)CORRIMÃO

DETALHE GUARDA CORPO
SEM ESCALA
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NOME DA ESCOLA

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ PEDRO PEREIRA

AV. ARI TEIXEIRA DA COSTA, nº 21

LOGRADOURO(S) NOME(S)

MUNICÍPIO

BAIRRO/CIDADE

RIBEIRÃO DAS NEVES

CENTRO

JOÃO RODRIGUES FRANCO

CREA-MG

169197/D

TÍTULO DO PROJETO

INDICADA

ESCALA DATA

JUNHO/2020

CONTEÚDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06/06

FOLHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONFÊRENCIA DO PROJETO:
CREA/MASP: SRE:

OBSERVAÇÕES:
CÓDIGO ESCOLA
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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO E PÂNICO

Lotação Máxima:

572 pessoas

Lotação Máxima:

111 pessoas

Lotação Máxima:

14 pessoas

PAREDE CORTA FOGO PAREDE CORTA FOGO

CENTRAL GLP PARA 2 CILINDROS DE 45Kg

15 160 15
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CORTE CC

DETALHE CENTRAL GLP
SEM ESCALASEM ESCALA
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PORTÃO DE TELA

FIO 10 MALHA 2'

CONCRETO MAGRO

ALVENARIA DE BLOCO

10

CONCRETO ARMADO

PROJEÇÃO DA

COBERTURA

2 Ø 8mm

CILINDRO DE AÇO 45 kg

PIGTAIL

TUBO DE AÇO 

3

4

"

NBR 5590 CLASSE

PESADA SEM COSTURA

REULADOR DE PRESSÃO -

1° ESTÁGIO

VÁLVULA ESFÉRICA 

3

4

" NPT

TAMPÃO 

3

4

" NPT

MEIA LUVA POL

VÁLVULA POL

BRAÇADEIRA DE

FIXAÇÃO À ALVENARIA

VALVULA BLOQUEIO

AUTOMÁTICO

TÊ 

3

4

" NPT

INFLAMÁVEL

PERIGO

GÁS

PERIGO
 NÃO
FUME

PERIGO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

LETRAS: EM BRANCO

FUNDO: VERDE

REFERENTE A TODA EDIFICAÇÃO REFERENTE AO REFEITÓRIO REFERENTE A BIBLIOTECA
LETRAS: EM BRANCO

FUNDO: VERDE

LETRAS: EM BRANCO

FUNDO: VERDE
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